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                                                                                                   Outras zonas REGULAR , LARGE, Platinum+ na folha de preços Navionics
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HELIX 5  GPS CHIRP G3, GPS/Chartplotter/Sonda   
Ecrã  de  5"TFT , na horizontal,  256 côres,   480x800 pixels .Supervisibilidade ao sol.  Antena GPS interna. 
Sonda de 500w de potência (RMS),. Sonda com DualSpectrum CHIRP : Frequências: de 150 a 220KHz0KHz  
Com transdutor de painel de popa XNT-9-HW-T (abertura de feixe 42 e 25graus) ,com sensor de temperatura.
Tecnologia "Switchfire" : modo de limpeza de ecos eventualmente indesejáveis e modo total. CHIRP. Opção 50/200KHz c/XNT-9-DB-74T)
Funções GPS : waypoints, 45 rotas,  50 rastos com 20.000 pontos  cada .  EGNOS/WAAS.
Usa Cartografia GOLD Navionics e Platimum+,  em micro SD (opcional), também com SonarChart.
e UNIMAP, Humminbird BaseMap (incluídos Sem máx.detalhe)
AUTOCHART LIVE ! Automapeamento dos fundos, instantâneo. Alimentação :12 a 20VDC
Possibilidade gravação em  SD Card externo, de imagens tipo foto (snap shot) ou contínuas.  
Visão da carta também em "vista de pássaro". Velocidade instantânea e média, conta-milhas etc, (via GPS) .
Saída  NMEA 0183 c/cabo opcional .Diversas outras funções gráficas.  Estanquicidade  pelo padrão IPX7,
Dimensões fora do suporte : A10,87 x L19,43 . Pode ligar a antena de GPS externa, opcional.

Multifunções: GPS/Charplotter/Sonda

HELIX 7  CHIRP DS GPS G4, GPS/Chartplotter/Sonda
Visor  de  7"  TFT , na horizontal,  256 côres,   1024x600 pixels .Supervisibilidade ao sol.  Antena GPS interna. 

Sonda de 500w de potência (RMS. Sonda com  DUAL SPECTRUM  CHIRP  Frequências: de 150 a 220KHz0KHz  .
Com transdutor de painel de popa XNT 9 HW T (150 a 220KHz)  com abertura de feixe :  42 e 25  graus)
Tecnologia "Switchfire" : modo de limpeza de ecos eventualmente indesejáveis e modo total..Maior prof. com opc. XNT-9-DB-74T
Funções GPS : 2750 waypoints, 45 rotas,  50 rastos com 20.000 pontos  cada .  EGNOS/WAAS.
Usa Cartografia GOLD, e Platinum+,  Navionics  em micro SD (opcional),  também com SONARCHART.
e UNIMAP, Humminbird BaseMap (incluídos. Sem máx.detalhe) , Dimensões fora do suporte : A13,82 x L26,77 x P 7,54cm .
AUTOCHART LIVE ! Automapeamento dos fundos, instantâneo. Pode ligar a antena de GPS externa, opcional.
Visão da carta também em "vista de pássaro".  Velocidade instantânea e média, conta-milhas etc, (via GPS) . 
Saída  NMEA 0183 c/cabo opcional . Entrada NMEA2000. Diversas outras funções gráficas. Alimentação :12 a 20VDC
Possibilidade gravação de imagens tipo foto (snap shot) ou contínuas, em SD Card.  IPX7.
Dimensões fora do suporte : A13,82 x L26,77 x P 7,54cm . Alimentação :12 a 20VDC
Menus e manual de operação em 13 línguas, português incluído. 

PVP C/ IVA  € 485  (S/ IVA  394,31 €) , N/Ref. 411660-1

Cartas REGULAR  € 143,90+IVA :    177,00€      
em SD Card /micro SD
Portugal Continental/Galiza e a sul , até Gibraltar  : E009R
Madeira/Açores/Canárias/Cabo Verde/Marrocos/Mauritânia : AF004R 
Angola /Guiné/S.Tomé (Senegal, ao Norte da Namíbia : AF005R  
Moçambique (com Madagáscar e até Somália/Djibuti) : AF001R  

A Navionics aumentou a cobertura das cartas  (antes : S2, XL9 e Platinum+). 
Passaram a designar-se REGULAR e LARGE . Em Portugal Continental passa a haver apenas uma carta 
REGULAR, e a das ilhas passou a incluir também  Cabo Verde e toda uma orla costeira africana relevante. As 
cartas XL9 passaram a ser LARGE, também com maior cobertura

Funcionalidades marcantes  comuns a todos os modelos Helix 5
•Todas a unidades têm AUTOCHART LIVE, a capacidade de automapeamento do fundos instantâneamente nos próprios nos 
aparelhos, de forma muito simples, logo  sem necessidade  processamento à parte.
•HUMMINBIRD PC, software para descarregar grátis no site da marca, para trabalhar em casa, planear, salvar dados (sem mapa)
•Todas as unidades COMBO  podem ligar o transdutor opcional de 50/200KHz para maior deteção em profundidade (máx.700m)

As soluções   habitualmente mais usadas ....

PVP C/ IVA  € 749  (S/ IVA  608,94 € , N/Ref .411600-1

VERSÃO  G2 SÓ GPS/Chartplotter  PVP C/ IVA  € 429  (S/ IVA 348,78 €) , 

HELIX 7 CHIRP DS GPS G4N,    GPS/Chartplotter/Sonda
Semelhante à anterior mas com capacidade de rede, para ter segunda estação, ligar à antena de Radar Humminbird, motores, etc
Dupla ranhura para carta e novo  teclado com 3  teclas para acesso direto às imagens das apresentações preferidas.NMEA2000. WiFi

PVP C/ IVA  € 995 
(S/ IVA  808,94 €) , N/Ref . 411630-1

HELIX 7 CHIRP DS GPS G4N,    GPS/Chartplotter/Sonda - PACK COM ANTENA DE RADAR
Inclui a antena Humminbird HB2124 e o cabo adaptador AS EC QDE

PVP C/ IVA  € 3.549  (S/ IVA  2.885,37) , 

10% de desconto nas cartas REGULAR 
quando compradas com  Humminbird

VERSÃO  c/ TD 50/200Kz, popa, em plástico,  XNT-9-DB-74T,       PVP C/IVA  545€

VERSÃO  c/ TD 50/200Kz, popa, em plástico,  XNT-9-DB-74T,       PVP C/IVA  809€

VERSÃO  c/ TD 50/200Kz, casco, em plástico,  XTH-9-DB-74P,      PVP C/IVA 709€

VERSÃO  c/ TD 50/200Kz, casco, em plástico,  XTH-9-DB-74P,        PVP C/IVA 973€


